
Le qualità tenute in magazzino per la produzione programmata sono:
The qualities normally kept in stock for standard production are:

La Tubinox srl si presenta come un
produttore consolidato di tubi tondi non
ricotti in acciaio inossidabile. I tubi
vengono saldati in TIG.

Tubinox srl is a consolidated producer
of round un-annealed stainless steel
tubes, TIG welded.
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DIMENSIONI E PESI DEI TUBI PRODOTTI
DIMENSIONS AND WEIGHTS OF PRODUCED TUBES

ROSSO = produzione standard
RED = standard production

0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,5 2 2,5 3 3,5 4

6 0,125

8 0,094 0,111 0,128 0,144 0,175 0,204 0,244

10 0,119 0,141 0,163 0,184 0,225 0,264 0,319

12 0,144 0,171 0,198 0,224 0,275 0,325 0,394 0,501

13 0,157 0,186 0,216 0,244 0,300 0,355 0,432

14 0,169 0,201 0,233 0,264 0,326 0,385 0,470 0,601

15 0,182 0,216 0,251 0,284 0,351 0,415 0,507 0,651

16 0,194 0,231 0,268 0,304 0,376 0,445 0,545 0,701

17,2 0,209 0,249 0,289 0,329 0,406 0,481 0,590 0,761

18 0,219 0,261 0,303 0,345 0,426 0,505 0,620 0,801

19,05 0,232 0,276 0,321 0,365 0,452 0,536 0,659 0,854

20 0,244 0,291 0,338 0,385 0,476 0,565 0,695 0,901 1,096 1,277

21,3 0,260 0,311 0,361 0,411 0,508 0,604 0,744 0,967 1,177 1,375

22 0,269 0,322 0,373 0,425 0,526 0,625 0,770 1,002 1,221

23 0,337 0,808 1,052

25 0,307 0,367 0,426 0,485 0,601 0,715 0,883 1,152 1,409 1,653

26,9 0,331 0,395 0,459 0,523 0,649 0,772 0,954 1,247 1,527 1,795

28 0,344 0,412 0,479 0,545 0,676 0,805 0,995 1,302 1,596 1,878

30 0,369 0,442 0,514 0,585 0,726 0,865 1,070 1,402 1,722 2,028

32 0,394 0,471 0,548 0,625 0,776 0,925 1,146 1,502 1,847 2,178

33,7 0,819 0,977 1,209 1,588 1,953 2,306 2,647

35 0,851 1,016 1,258 1,653 2,035 2,404 2,761

38,1 0,926 1,106 1,371 1,803 2,222 2,629 3,024

40 0,977 1,166 1,446 1,903 2,348 2,779

42,4 1,037 1,238 1,536 2,023 2,498 2,960 3,409

45 1,102 1,316 1,634 2,153 2,661 3,155

48,3 1,184 1,415 1,758 2,319 2,867 3,403 3,926 4,430

50 1,227 1,466 1,822 2,404 2,974 3,531 4,075 4,600

50,8 1,24699 1,490 1,852 2,444 3,024 3,591 4,145 4,687

51 1,252 1,496 1,859 2,454 3,036 3,606 4,163 4,700

54 1,327 1,587 1,972 2,604 3,224 3,831 4,426 5,000

55 1,352 1,617 2,009 2,654 3,287 3,906 4,513 5,100

60,3 1,485 1,776 2,209 2,920 3,618 4,304 4,978 5,639

70 2,067 2,573 3,405 4,226 5,033 5,828 6,611

76,1 2,251 2,802 3,711 4,607 5,491 6,363 7,222

80 1,978 2,368 2,948 3,906 4,852 5,784 6,704 7,612

88,9 2,635 3,283 4,352 5,409 6,453 7,484 8,504

X = produzione standard
X = standard production

∆ = produzione standard per applicazioni barche
∆ = standard production for yacht applications

Ø = produzione speciale, quantità minima richiesta
Ø = special production, minimum quantity required

FORNITURE • DELIVERIES

La lunghezza standard è di 6 metri. Altre
lunghezze su richiesta.
Standard length 6m. Other lengths on demand.

Tutti i tubi per applicazioni estetiche
vengono protetti singolarmente con una
guaina di plastica.
All tubes for decoration applications are
delivered each one with plastic sleeve.

Tutte le forniture vengono accompagnate
da certificati d’analisi chimica e prove
meccaniche eseguite sul nastro di
partenza.
All shipments are accompanied by mill
certificates.

VERDE = produzione su richiesta, quantità minima richiesta
GREEN = special production, minimum quantity required

PROGRAMMA PRODUZIONE DIMENSIONALE • DIMENSIONAL PRODUCTION PROGRAM
TUBI SALDATI TIG • ONLY TIG WELDED

0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,5 2 2,5 3 3,5 4

6 X

8 Ø Ø Ø Ø X Ø X

10 Ø Ø Ø Ø X Ø X

12 Ø Ø Ø Ø X X X X

13 Ø Ø Ø Ø X Ø X

14 Ø Ø Ø Ø X X X X

15 Ø Ø Ø Ø X X X X

16 Ø Ø Ø Ø X X X X

17,2 Ø Ø Ø Ø Ø Ø X X

18 Ø Ø Ø Ø X Ø X X

19,05 Ø Ø Ø Ø X Ø X X

20 Ø Ø Ø Ø ∆ X ∆ X Ø X

21,3 Ø Ø Ø Ø X Ø X X X X

22 Ø Ø Ø Ø X ∆ ∆ X Ø

23 Ø ∆ Ø

25 Ø Ø Ø Ø ∆ ∆ ∆ ∆ Ø X

26,9 Ø Ø Ø Ø X X X X X X

28 Ø Ø Ø Ø X X ∆ X Ø X

30 Ø Ø Ø Ø X X ∆ ∆ X X

32 Ø Ø Ø Ø X X X X Ø X

33,7 Ø Ø ∆ X X X Ø

35 X Ø ∆ ∆ Ø Ø Ø

38,1 X Ø X X X X Ø

40 X X ∆ ∆ Ø X

42,4 X Ø X X X X Ø

45 Ø Ø X X Ø Ø

48,3 Ø Ø X X X X X Ø

50 X Ø ∆ X Ø X Ø Ø

50,8 Ø Ø X X Ø Ø Ø Ø

51 Ø Ø X X Ø Ø Ø Ø

54 Ø Ø X X Ø Ø Ø Ø

55 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

60,3 Ø Ø X X X X X X

70 Ø X X Ø X Ø Ø

76,1 Ø X X X X Ø Ø

80 Ø Ø X X X X Ø Ø

88,9 Ø X X X X Ø X

“kilo/metro”




